
LIBRO DE ESTILO



Marca Mediapro
Isotipo, logotipo



Tipografías
Gotham bold
y book
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Colores
Naranja [pantone 179 C]
Negro [pantone Process Black C]
Gris [pantone Warm Gray 3 C]



Aplicación color 
de la marca
Fondo blanco
Fondo gris
Fondo naranja
Fondo negro
Fondo color

Sobre fondos blancos
la marca se aplica
sin modificaciones.
Pantone 179 c y negro.

Sobre fondos grises
[pantone Warm Gray 
3 C] la marca se aplica
sin modificaciones.

Sobre fondos naranjas
el isotipo se aplica 
reemplazando 
el naranja por el gris 
[pantone warm gray 
3 C] y se multiplica 
o sobreimprime 
al fondo de manera que 
el naranja se oscurezca 
en esa proporción. 
Las intersecciones se 
aplican en negro 100% 
y el logotipo en blanco.

Sobre fondos negros 
100% el isotipo se apli-
ca sin modificaciones.
El logotipo se aplica 
en blanco.

En los casos de fondos 
de colores que lo per-
mitan, tanto por legibi-
lidad y contraste como 
por gama de colores, 
el isotipo se aplica 
en naranja sin modifi-
caciones.
El logotipo se aplica 
en blanco o negro 
100% según convenga.



Aplicación color 
de la marca
Fondo de colores
plenos

Sobre fondos de colo-
res claros el isotipo se 
aplica en 30% de negro 
y se multiplica 
o sobreimprime 
al fondo de manera que 
el color se oscurezca 
en esa proporción. 
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en negro 100%.

Sobre fondos de colo-
res oscuros el isotipo 
se aplica en el mismo 
color del fondo al 70% 
[ejemplo: si el fondo 
es 100% magenta, 
la marca se aplica a 
70% de magenta],
de manera que el color 
se aclare un 30% con 
respecto al fondo. 
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en blanco.

Idem ejemplo anterior.Idem ejemplo anterior.



Aplicación blanco 
y negro de la marca
Fondo blanco
Fondo gris
Fondo negro
Pluma

Sobre fondos blancos
el isotipo se aplica 
en escala de grises, 
al 50% de negro 
con las intersecciones 
en negro 100%.
El logotipo sa aplica 
en negro 100%.

Sobre fondos grises 
claros [hasta 50% 
inclusive] el isotipo 
se aplica un 30% más 
oscuro que el gris de 
fondo, de manera que 
el color se oscurezca 
en esa proporción. 
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en negro 100%.

Sobre fondos negros  
100% el isotipo se 
aplica en 70% negro.
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en blanco.

Sobre fondos blancos
y a un color pluma,
el isotipo se aplica 
en negro 100% 
con las intersecciones 
en blanco.
El logotipo sa aplica 
en negro 100%.
Esta aplicación sólo 
se usa en este caso.

Sobre fondos grises 
oscuros [a partir 
del 60%] el isotipo 
se aplica un 30% más 
claro que el gris 
de fondo, de manera 
que el color se aclare 
en esa proporción. 
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en blanco.



Aplicación color 
de la marca
Fondo blanco
Fondo gris
Fondo naranja
Fondo negro
Fondo imagen o color

Sobre fondos con imá-
genes claras [siempre 
que la legibilidad lo 
permita], el isotipo se 
aplica en negro 40% 
y se multiplica o sobre-
imprime a la imagen 
de fondo, de manera 
que se oscurezca 
en esa proporción. 
Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en negro 100%.

Idem ejemplo anterior. Idem ejemplo anterior.Sobre fondos con imá-
genes oscuras [siempre 
que la legibilidad lo 
permita], el isotipo se 
aplica en blanco a un 
40% de opacidad sobre 
la imagen de fondo, 
de manera que esta se 
aclare en esa propor-
ción. Las intersecciones 
y el logotipo se aplican 
en blanco.

Sólo en los casos de 
fondos con imágenes 
donde la legibilidad no 
permita usar los ejem-
plos anteriores, 
el isotipo se aplica en 
blanco con las intersec-
ciones en negro.
El logotipo se aplica 
en blanco.



Aplicaciones | tarjetas
Ver plantillas adjuntas

Este es el modelo 
de tarjeta que debe 

utilizarse normalmente

Este es el modelo 
de tarjeta que debe utilizarse 

cuando la cantidad 
de información exceda 

al modelo anterior 

En el dorso de las tarjetas, 
donde la marca se usa como 

fondo y no como marca, 
se aplica una versión del iso-
tipo donde las intersecciones 
no son negras 100%, sino que 
van en negro 20% multiplica-

das o sobreimpresas



Aplicaciones | papel A4
Ver plantillas adjuntas

Para escribir en el papel A4 
se debe utilizar Minion 

regular 11 pt / 16 pt.



Aplicaciones | papel A4
Ver plantillas adjuntas

Opción de papel A4 
con fondo blanco liso.



Aplicaciones | tarjetón
Ver plantillas adjuntas

En algunas aplicaciones los 
bordes exteriores son rectos 
pero la forma interior es re-

dondeada, siempre el margen 
exterior es de 5 mm y el  radio 

de curva es 6 mm.

Como fondo de la marca 
se usa el gris [pantone warm 

gray 3 C] al 30 %, nunca al 
100%, de manera que sea 

más legible.

La  marca, salvo excepciones, 
siempre va al mismo tamaño, 

inscrita en un recuadro 
de 30 x 30 mm.



Aplicaciones | carpeta
Ver plantillas adjuntas

Sobre fondo naranja la marca 
se aplica reemplazando 

el naranja por el gris [pantone 
warm gray 3 C] y se multiplica 

o sobreimprime al fondo 
de manera que el naranja se 

oscurezca en esa proporción. 
Las intersecciones se 
mantienen en negro.
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Aplicaciones | vhs
Ver plantillas adjuntas

En algunas aplicaciones sobre 
fondo gris 30% donde 

la marca se usa como fondo 
y no como marca, se aplica 

una versión del isotipo en gris 
100% donde las intersecciones 

no son negras 100%, sino 
que van en negro 20% 

multiplicadas o sobreimpresas.



Endoso

Esta es la versión de la marca
que se aplica como endoso.

Se mantienen los mismos 
colores y normas de aplicación 

general que para la marca 
en su versión normal.



Endoso
Ejemplos

El endoso se aplica debajo 
de la marca principal. 

En cada caso varía su posición 
horizontal dependiendo 

del diseño y de las líneas 
de fuerza predominantes, 

es decir, que podrá ir centrado 
o marginado a ambos lados  

según corresponda. 


